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STEPPING MOTORS

2-Phase Step Motor | Flange 60mm | 1.15 - 3.30 Nm

SCHRITTMOTOREN

2-Phasen Schrittmotoren | Flansch 60mm | 1,15 - 3,30 Nm
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160mm High-Torque Schrittmotor bis 3.3 Nm

Bei den 2-Phasen-Schrittmotoren der HECM-Serie handelt es sich um eine
Generation von leistungsstarken Nema 24 High-Torque-Schrittmotoren mit

einem 60mm Flansch und einem Wellendurchmesser von 8mm.

Die Schrittmotoren sind in 4 Bauldngen und mit Einzel- oder Doppelwellen

erhiltlich. Das Haltemoment der HECM-Serie reicht bis 3.3Nm.

Durch das hohe Haltemoment, sowie den geringen Vibrationen und die daraus

resultierende héhere Laufruhe lassen sich diese Schrittmotoren in den unter-

schiedlichsten Anwendungen einsetzen, besonders wo aus Platzmangel keine
Motoren mit einem groferen Flansch eingesetzt werden kdnnen aber mehr

Drehmoment benétigt wird.

Bipolar Parallel Bipolar Seriell Unipolar
Model - - -
Halte- Phasen- V\{'ded’/' Induktivitat/ |  Halte- Phasen- V‘{'de(;/' Induktivitat/ | Halte- Phasen- V\{'ded’/' Induktivitat
moment strom ;ﬁ:se Phase moment strom :’::se Phase moment strom ;ﬁ:se Phase
[Nm] [A] (Omm] | [MH] (Nm] [A] (Ohm] | [mH] (Nm] [A] (Ohm] | [mMH]
HECM264-E2.0 (A/B) 1.15 2.8 0.73 2.1 1.15 1.4 2.9 8.4 0.85 2.0 1.45 2.1
HECM264-E3.0 (A/B) 1.15 4.2 0.33 1.0 1.15 2.1 1.3 4.0 0.85 3.0 0.65 1.0
HECM266-E2.0 (A/B) 1.82 2.8 1.0 3.8 1.82 1.4 4.0 15.2 1.35 2.0 2.0 3.8
HECM266-E3.0 (A/B) 1.82 4.2 0.43 1.6 1.82 2.1 1.7 6.4 1.35 3.0 0.85 1.6
HECM267-E2.4 (A/B) 2.35 3.5 0.75 3.1 2.35 1.75 3.0 12.4 1.75 2.45 1.5 3.1
HECM267-E3.0 (A/B) 2.35 4.2 0.5 2.0 2.35 2.1 2.0 8.0 1.75 3.0 1.0 2.0
HECM269-E2.4 (A/B) 3.3 3.5 1.0 5.0 3.3 1.75 4.0 20.0 2.45 2.45 2.0 5.0
HECM269-E3.0 (A/B) 3.3 4.2 0.65 3.2 3.3 2.1 2.6 12.8 2.45 3.0 1.3 3.2
HECM 264 - E 20 A Artikel-Erklarung:
\— A A = Einzelwelle
B = Doppelwelle
2.0 unipolarer Phasenstrom
E 8 Litzen-Ausflihrung
4 Gehauselange
6 Flanschgréle 6 =60 mm
2 2-Phasen Schrittmotor
HECM High-Torque-Schrittmotor
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HECM264... Serie

2-Phasen-Schrittmotor
[1,8° High-Torque-Version]

@ Bipolar Parallel @ Bipolar Serial @® Unipolar
Model P P P e
. : : : - - - Speed-
B Iomnhan [ oane | S’ Peina e St | [P o | S [P ourve
[Nm] A [Ohrr] [mH] [N A [Ohm] [mH] [Nm] A (Ohm] [mH]
HECM264-E2.0 (A/B) 1.15 2.8 0.73 21 115 | 14 2.9 8.4 0.85 2.0 1.45 2.1 @D
HECM264-E3.0 (A/B) 1.15 4.2 0.33" 1.0 115 | 2.4 1.3 4.0 0.85 3.0 0.65"| 1.0 @D
Number of Leads Weight of Motor Size Lenght Rotor Inertia
8 0.6 kg 60 x 60 x 43,5 mm 280 x 10 7 kgm?

Resistance / Phase (Q) = £ 10%, (* £ 15%), Inductance / Phase (mH) = + 20%
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Torque [Nm]

Torque [Nm]

3.0
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(A1) Motor: HECM264-E2.0A/B

Driver: ECMD288.000 (24V; 2.8A)

(A1) Motor: HECM264-E2.0A/B
Driver: ECMD288.000 (48V; 2.8A)
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(A2) Motor: HECM264-E3.0A/B (A2) Motor: HECM264-E3.0A/B
Driver: ECMD288.000 (24V; 4.2A) Driver: ECMD288.000 (48V; 4.2A)
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HECM266... Serie

2-Phasen-Schrittmotor
[1,8° High-Torque-Version]

Model ® Bipolar Parallel ® Bipolar Serial ® Unipolar T
. : - - Speed-
= I Current/ | Resistancey | Inductance/ i Current/ | Resistancey | Inductance/ i Current/ | Resistancey | Inductance/
S Ioomman | ey | e oy | o e e | R [P E] oune
[Nm] A [Ohm] [mH] [Nm] A [Ohm] [mH] [Nm] Al [Chm] [mH]
HECM266-E2.0 (A/B) 1.82 2.8 1.0 3.8 1.82 | 14 4.0 15.2 1.35 2.0 2.0 3.8 BD
HECM266-E3.0 (A/B) 1.82 4.2 0.43" 1.6 1.82 | 2.1 1.7* 6.4 1.35 3.0 0.85"| 1.6 &2
Number of Leads Weight of Motor Size Lenght Rotor Inertia
8 0.85 kg 60 x 60 x 54 mm 450 x 10 7 kgm?

Resistance / Phase (Q) = £ 10%, (* = 15%), Inductance / Phase (mH) = + 20%
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Torque [Nm]

3.0

20

Torque [Nm]
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(B1) Motor: HECM266-E2.0A/B (B1) Motor: HECM266-E2.0A/B
Driver: ECMD288.000 (24V; 2.8A) Driver: ECMD288.000 (48V; 2.8A)
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(B2) Motor: HECM266-E3.0A/B (B2) Motor: HECM266-E3.0A/B
Driver: ECMD288.000 (24V; 4.2A) Driver: ECMD288.000 (48V; 4.2A)
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HECM267/... Serie

2-Phasen-Schrittmotor

[1,8° High-Torque-Version]

Model ® Bipolar Parallel ® Bipolar Serial @ Unipolar T
A = Single Shaft Holding | Current/ |Resistance/|Inductance/| Holding | Current/ |Resistance/|Inductance/] Holding | Current/ |Resistance/|Inductance/ S‘?uerzd;-
B = Double Shaft Torque Phase Phase Phase Torque Phase Phase Phase Torque Phase Phase Phass
[(Nm) [A] [Ohr| [mH] [N Al [Chm] [mH] [N & (Ohm] [mH]
HECM267-E2.4 (A/B) 2.35 3.5 0.75 3.1 235 | 1.75 3.0 12.4 1.75 245 | 1.5 3.1 CH
HECM267-E3.0 (A/B) 2.35 4.2 0.5 2.0 2.35 | 2.1 2.0 8.0 1.75 3.0 1.0" 2.0 (@5
Number of Leads Weight of Motor Size Lenght Rotor Inertia
8 1.1 kg 60 x 60 x 65 mm 570 % 10 7 kgm?
Resistance / Phase (Q) = £ 10%, (* = 15%), Inductance / Phase (mH) = + 20%
23 B5 24 O &0
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Torque [Nm]

Torque [Nm]

(C1) Motor: HECM267-E2.4A/B Motor:
Driver: ECMD288.000 (24V; 3.5A)

EC|/11T1N]

(C1) Motor: HECM267-E2.4A/B Motor:
Driver: ECMD288.000 (48V; 3.5A)
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(C2) Motor: HECM267-E3.0A/B Motor: (C2) Motor: HECM267-E3.0A/B Motor:
Driver: ECMD288.000 (24V; 4.2A) Driver: ECMD288.000 (48V; 4.2A)
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2-Phasen-Schrittmotor

HECM269... Serie

[1,8° High-Torque-Version]

@ Bipolar Parallel @ Bipolar Serial @ Unipolar
Model P P P Terors
. : : : - - - Speed-
B I gty [ oe | el o= e | S e ke | [Pk curve
[Nm] A [Ohm] [mH] [Nm] A [Ohm] [mH] [Nm] Al [Ohm] [mH]
HECM269-E2.4 (A/B) 3.30 3.5 1.0 5.0 3.30 | 1.75 4.0 20.0 2.45 245 | 2.0 5.0 ('D:‘D
HECM269-E3.0 (A/B) 3.30 4.2 0.65" | 3.2 3.30 | 2.1 2.6" | 12.8 2.45 3.0 1.3" 3.2 0D
Number of Leads Weight of Motor Size Lenght Rotor Inertia
8 1.45 kg 60 x 60 x 85 mm 900 x 10 7 kgm?
Resistance / Phase () = + 10%, (* £ 15%), Inductance / Phase (mH) = + 20%
O &0
004714
[
oo
3 A
in ! 2 s
b ki T m
-+ o |2
f 2 |b
gl -
!

tuy, -
o e"r,) TUVRheinland®

TOvinanot S CER I

> 1S09001:2015

% ®
0, 4
“0105018%

\\\\

g,

Planetengetriebe sind optional erhaltlich

EC Motion GmbH - Glockensprung (neu) 8 - D-41812 Erkelenz

Tel.: +49-2431-94206-0 - E-Mail: info@ec-motion.de

Internet: www.ec-motion.de

v

e %

( ) |
\RoHS/ \REACH )

Version 06/21



Torgue [Nm]

Torque [Nm]
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(D1) Motor: HECM269-E2.4A/B Motor:
Driver: ECMD288.000 (24V; 3.5A)
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Torgue [Nm]

Torque [Nm]

(D1) Motor: HECM269-E2.4A/B Motor:

Driver: ECMD288.000 (48V; 3.5A)
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(D2) Motor: HECM269-E3.0A/B Motor:

Driver: ECMD288.000 (48V; 4.2A)
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